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39-45 rue de la soie  69627 VILLEURBANNE Tel : 04.72.36.12.10 
www.foudre-ineo.com 
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Ce document décrit comment prévenir le risque de surtension provoquée par un coup de 
foudre puis acheminée par les câbles d’énergie basse tension.  
 

Les relais de transmission par voie hertzienne sont très sensibles aux phénomènes orageux 
de part leurs structures à pylône et principalement de par leurs situations géographiques sur 
des points hauts et qui nécessite un transport d’énergie par voie aérienne. 
Les points hauts, de par leur nature et leur altitude, ont une probabilité de foudroiement 
nettement plus importante qu’en plaine.  
 
Une des principale cause d’incident sur les installations électriques dites sensibles est due 
aux effets engendrés par la foudre sur les lignes de transport d’énergie comme sur les lignes 
de télécommunications. Un impact de foudre dégage une énergie considérable qu’il est 
difficile de  canaliser en totalité de part les contraintes d’installations : longueurs de câbles 
trop importantes, mauvaise équipotentialité des masses etc..,  
L’exposition d’un site à proximité d’impact de foudre occasionnerait des dégâts importants 
sur les équipements et par conséquent des pertes d’exploitation une dégradation du service.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette illustration présente un relais avec des équipements radio et son pylône supportant les faisceaux hertziens. 
Le coup de foudre sur la ligne énergie génère une importante différence de potentiel entre le sol et la ligne elle-
même. Celle-ci est plus ou moins importante et dépend des paramètres intrinsèques tel que la nature du sol, les 
longueurs des liaisons électriques etc.. 
 
 

EDF

Poste de livraison 
HT/BT Type H61

Différence de potentiel

Roche

Terre distante

Site à 
protéger
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Energie
secourue

Contacteur
inversseur

Sectionneur
d’isolement

=

Equipement
Radio

Groupe 
électrogène

Détecteur 
d’orage

Prise de terre plan de sol

Capteur
moulin à champ

France TélécomFrance Télécom

Temps orageux 6kV/m danger

Parafoudres
BT  50kA

    EDF
Entrée

130kV
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Afin d’assurer une protection efficace Ineo PC dispose de systèmes destinés à la protection 
contre la foudre des installations électriques sensibles. 
Ce dispositif est capable d’estimer le niveau de risque par la mesure de champ électrique 
atmosphérique puis de provoquer une coupure physique des câbles qui pénètrent dans l 
installation. 
La mesure de champ est réalisée par un capteur type moulin à champ qui prélève en 
permanence les charges électrostatiques générées par la différence de potentiel entre le sol 
et le nuage. Par beau temps, le champ électrique est proche de 200V/m tandis qu’en 
présence d’une cellule orageuse active ces valeurs sont de l’ordre de 8 à 12 KV/m en plaine 
et  bien plus en montagne (Le pic du Midi atteint des valeurs de champ proche de 60KV/m 
du aux déformations des lignes de champ). Le capteur de champ est alors associé à un 
dispositif de coupure à haut isolement qui effectue une barrière à isolement galvanique entre 
les circuits électriques et les câbles venant de l’extérieur. Grâce à ce dispositif, on obtient 
une grande rigidité diélectrique et ainsi éviter que les surtensions affectent les équipements. 
Durant la période orageuse, le relais dispose d’alimentations de secours (onduleur, groupe 
électrogène) qui garantissent une continuité de service des moyens de transmission. 
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Cette illustration présente le détecteur d’orage AMEO340 qui prélève en permanence le champ électrique, à 
l’issue d’une détection de risque le détecteur commande le démarrage du groupe électrogène puis l’ouverture du 
sectionneur d’isolement. 
�
�
�
�
Les systèmes Ineo ne se substituent pas aux moyens de protections traditionnels, tel que les paratonnerres et parafoudres. 
�


